@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: Okna ROBENEK, s.r.o.
Hlu¢inska 57/138, 747 21 Kravare - Kouty

CERTIFIKAT

na viastnost vvyrobku
¢é&. CV -15 - 225/Z

Vyrobek:  Drevéné vnéjsi (vchodové) dvere, typ EURO IV-78

Vyrobce:  Okna ROBENEK, s.r.o., Hiuéinska 57/138, 747 21 Kravare - Kouty
provoz — Orlovska 753/147, 713 00 Ostrava - Hefmanice

Popis:

Provedeni Jednokfidlové vchodové dvere rémové, piné, proskiené, s vypinémi, dovniti a ven oteviravé

Zaruben Drevény vicevrstvy hranol, rohové spojeni na ep a rozpor

Kfidlo Drevény vicevrstvy hranol, rohové spojeni na ep a rozpor

Dalsf profily Kridlova okapnice + koncovky

Pra AL prahova lista PA 108 G68

Vyplfi vypiné s U, =1,1; Uy = 0,9; U, = 0,7; U, = 0,6 nebo IZ. sklo ve sloZeni: Planibel Clear 4 mm /12 mm
ramecek TGl / iplus Top 1.1 4 mm / 12 mm rémecéekTGl, argon / iplus Top 1.1 4 mm a dal&i skia

odpovidajiciho slozeni s Ug = 1,1; Ug=1,0; U3=0,9; U;=0,8; Us=0,7; U3 =0,6; U; = 0,5
Drevéna zasklivaci lista, pfedlozna paska 3 x 9 mm, silikonovy tmel
Tésnéni Stredové tésnéni typ ACF 6000H vioZzené do drazky, v rozich nastfizené a ohnuté, stiraci prahové
tésnéni na kiidle

Kovéni Zémek, pétibodovy uzaver KFV, pfipadné zamky od jinych vyrobel, 3 ks rektifikovatelnych zavést

Vysledek:

Nazev ovérovaného parametru Zku$ebni metoda Vysledky

Odolnost proti zatiZzeni vétrem CSN EN 12211 relativni elni prihyb < 1/300, funkéni, bez

(zkuSebni tlak pro tfidu zatizeni 2, 3) viditelnych deformaci

Privzdusnost CSN EN 1026 tfida 1 nebo 2

Vodoté&snost CSN EN 1027 bez priniku vody do 0 Pa nebo 100 Pa

ini 1,2/ 1,0/ 0,90/ 0,82;
e v iy oWpoldl | CSNENISO10077-1 | 454 514 4/'s 898/900,91/ 0.84 W/(m2K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje:  CSN EN 12207 privzdusnost: v pofadi odem&ené / zam&ené  tFida 1/2
CSN EN 12208 vodotésnost: v pofadi odeméené / zaméené  tfida 1A/3A

CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem: v pofadi tfida C2/C3
odemcene / zamceneé
CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla: Un20 <17 WI(mz.K)

Podklady: Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku €. 1390-CPD-0074-2015/Z vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouSkach.
Osvédcéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydani:  10.04.2015
Platnost do: 30.06.2017
Viypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D.



